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ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ POWER Δυνατή κολλητική ταινία διπλής 
όψης για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση.

Εξαιρετικά υψηλή και 
μακράς διαρκείας δύναμη 
συγκόλλησης.

2 σε 1: συνδέει και στεγανοποιεί με 
μία κίνηση
• 	 Δεν σχηματίζεται σκουριά
• 	 Αποσβένει τους θορύβους και τους κρα-

δασμούς

Πολύ καλή αντοχή στην υγρασία.
• 	 Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους ή χώρους με υγρασία.

Πεδία χρήσης
• Για τη συγκόλληση διαφόρων υλικών όπως 

γυαλί, ακατέργαστο ατσάλι, αλουμίνιο 
και ξύλο, τσιμέντο, ABS, σκληρό PVC και 
PMMA.

Προσοχή: Δεν συστήνεται για χρήση σε 
υλικά χαμηλής ενέργειας όπως PE ή PP και 
σε επιφάνειες που παρουσιάζουν δυσκολία 
στη συγκόλληση, π.χ. PA, λάστιχο, σιλικόνη, 
μαλακό PVC, EPDM ή ηλεκτροστατικά βαμ-
μένο αλουμίνιο. Η πρόσφυση μπορεί περιο-
ριστεί στις βαμμένες επιφάνειες.

Παραδείγματα εφαρμογής
Αυτοκίνητο/Cargo: αισθητήρες, 
συγκόλληση επενδύσεων κάθε τύπου, π.χ. 
ανακλαστήρες, κρύσταλλα καθρεφτών, 
διακοσμητικές λωδίδες, ουρανοί, προφυλα-
κτήρες κ.λπ.
Μέταλλο/οικιακά συστήματα: 
Συγκολλήσεις καναλιών καλωδίων, τοποθέ-

τηση πινακίδων, γυάλινων στοιχείων, χειρο-
λαβών, ελασμάτων επενδύσεων σε πόρτες, 
ανελκυστήρες, σε πλαστικά και γυάλινα 
μέρη σε φωτεινές επιγραφές, φωταγωγούς*, 
θερμοκήπια* κ.λπ.
*Ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος διαστολών των υλικών 
πρέπει να προσεχθεί

Είδη υγιεινής: Καθρέφτες, βάσεις, διακο-
σμητικά στοιχεία, συστήματα δοσομετρητών 
κ.λπ.
Ξύλο/κατασκευές: Μεταλλικά προφίλ 
σε κατασκευές προσόψεων, γυάλινα και πλα-
στικά μέρη σε φωταγωγούς και θερμοκήπια, 
σε πόρτες και παράθυρα κ.λπ.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε πριν από τη χρήση των 
λύσεων συγκόλλησης που παρουσιάζονται εδώ για τους 
ισχύοντες πολεοδομικούς και κατασκευαστικούς κανονι-
σμούς, στην κατασκευή και την υλοποίηση της εφαρμο-
γής. Προτείνουμε να πραγματοποιείτε σε κάθε περίπτωση 
μία μηχανική ασφάλιση για συνεκτικές συγκολλήσεις σε 
ύψος έως και 1,80m επάνω από το κεφάλι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία 
εφαρμογής +15°C έως +40°C

Αντοχή στη 
θερμοκρασία

–15°C έως 90°C, στιγμιαία 
(έως 1 ώρα) +150°C

Τελική ισχύς
πρόσφυσης στους +20°C: 72 ώρες

Περιγραφή/  
συσκευα-
σία

Μήκος 
ρολού
m

Πλάτος 
ρολού
m

Πάχος 
ταινίας
mm

Χρώμα Κωδ. αρ. Συσκ./
τεμ.

Ρολό 10

12 1,2
Γκρι

0894 909 001

1
19 1,2 0894 909 002
25 1,2 0894 909 003
19 1

Διάφανο
0894 909 004

25 1 0894 909 005

Κόλληση αντί για θερμή 
συγκόλληση, διάτρηση ή περ-
τσίνωμα

• 		  Ανά τρέχον μέτρο μπορεί να  
		   κρατήσει βάρος μέχρι και  
		   8 kg/πλάτος 25 mm, 
		   6 kg/πλάτος 19 mm ή 
		   4 kg/πλάτος 12 mm.

Δυνατότητα αόρατων συνδέσεων
• 	 Ιδανική σχεδίαση χωρίς ενοχλητικές 

οπές, βίδες, περτσίνια κ.λπ.
•	 Το υλικό δεν εξασθενεί από διατρήσεις 

κ.λπ.

Καθαριστικό ασετόν
Κωδ. αρ. 0893 460/
	 0893 460 001

Υγρό προκαθαρισμού
Κωδ. αρ. 0893 200 1

Κύλινδρος πίεσης
Κωδ. αρ. 0693 011 750Mε αυτές τις υποδείξεις θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να σας συμβουλεύσουμε, βασιζόμενοι στην πείρα και τις 

δοκιμές μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Φυλλάδιο Τεχνικών Δεδομένων.


