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Για τη μέτρηση θερμοκρασιών επιφανείας άνευ αφής, 
με ενσωματωμένο δείκτη laser.

Κωδ. Αρ. 0715 53   110  
Συσκ./Τεμ. 1

• Εργονομικό, πρακτικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού 
	� Γρήγορη και απροβλημάτιστη μέτρηση θερμοκρασιών
• Με τη δέσμη laser δύο σημείων μπορεί να γίνει ακόμα πιο 
	 ακριβής εστίαση στο σημείο μέτρησης 
	 Ασφαλής και ακριβής μέτρηση
• Εξαιρετικά στενός κώνος μέτρησης 12:1
	� Όσο πιο στενός είναι ο κώνος μέτρησης, τόσο πιο ακριβές είναι 
	 το αποτέλεσμα (π.χ. σε μία απόσταση 12 cm η διάμετρος μέτρησης 
	 ανέρχεται σε 1 cm)
• Ψηφιακή ρύθμιση του βαθμού εκπομπής 
	 Διακύμανση μεταξύ 0,1 και 1,0 (εργοστασιακή ρύθμιση 0,95)
• Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ βαθμών Κελσίου και Φαρενάιτ 
	 Γλιτώνει τις πολύπλοκες μετατροπές
• Με ενσωματωμένο φωτισμό οθόνης
• Ένδειξη αποτελέσματος με ένα δεκαδικό ψηφίο
• Ρυθμιζόμενο αλάρμ για τις πολύ υψηλές ή τις πολύ 
	 χαμηλές θερμοκρασίες
	 Μεταξύ – 50 °C και + 650 °C
• Το θερμόμετρο υπέρυθρων με laser παραδίδεται σε πρακτική θήκη, 
	 η οποία μπορεί να στερεωθεί σε μία ζώνη

Χειρισμός:
1. Στρέψτε τη συσκευή μέτρησης προς το σημείο μέτρησης.
2. Πιέστε τη σκανδάλη. Τα σημεία laser δείχνουν το σημείο μέτρησης και 
	 το αποτέλεσμα της μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη. 
	 Όσο πιο κοντά στο σημείο μέτρησης γίνεται η εστίαση, 
	 τόσο πιο ακριβές είναι το αποτέλεσμα.
3. Η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 
	 5 δευτερόλεπτα περίπου.

Σημείωση:
Όταν κρατάτε πιεσμένη τη σκανδάλη η συσκευή δείχνει πάντα 
την πραγματική θερμοκρασία σε όλα τα σημεία μέτρησης.
Όταν αφήσετε τη σκανδάλη εμφανίζεται το τελευταίο αποτέλεσμα 
μέτρησης.

Τομείς εφαρμογής:
Συνεργεία αυτοκινήτων, φορτηγών, κλιματισμού - ψυγείων, 
αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών, ηλεκτρολογεία, πρατήρια βενζίνης, 
λιπαντήρια, ψυκτικοί θάλαμοι, βιομηχανία τροφίμων, θερμοϋδραυλικοί,
κατασκευή εξαερισμών, οικιακός - επαγγελματικός κλιματισμός.
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ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 
ΜΕ LASER

Περιοχή μέτρησης – 50 έως + 650 °C
Σύστημα εστίασης δύο σημείων με laser 12:1
Ηλεκτρική τροφοδοσία Μπαταρία μπλοκ 9V (Κωδ. Αρ. 0827 05)

Δεν περιλαμβ. στο πλαίσιο παράδοσης! 
Περιοχή φάσματος 8 έως 14 μm
Χρόνος απόκρισης της συσκευής 150 ms
Ακρίβεια επανάληψης – 50 έως + 20 °C / – 58 έως + 68 °F:

± 1,3 °C (2,3 °F)
+ 20 έως + 650 °C / + 68 έως
+ 1.202 °F: ± 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)

Ανοχές μέτρησης – 50 έως + 20 °C / – 58 έως + 68 °F:
± 2,5 °C (4,5 °F)
+ 20 έως +300 °C / + 68 έως + 572 °F:
± 1 %, 1 °C (1,8 °F)
+ 300 έως + 650 °C / + 572 έως
+ 1.202 °F: ± 1,5%

Αυτόματη απενεργοποίηση Μετά από περ. 5 δευτερόλεπτα


