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ΛΕΚΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ, 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Πρακτική λεκάνη συλλογής λαδιών και υγρών με 
σφραγιζόμενη εκροή και λαβές μεταφοράς από 
ανθεκτικό στα χτυπήματα και στις υψηλές 
θερμοκρασίες συνθετικό υλικό HD-PE.

Αντοχή
Από υγρά όπως π.χ. λάδια, βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλες, 
αλκαλικά διαλύματα κλπ.

Στιβαρότητα
Χάρη στο ανθεκτικό στα κτυπήματα συνθετικό υλικό HD-PE.
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -25°C ως +100°C.

Ασφάλεια
Τα υγρά δεν χύνονται πλέον χάρη στη σφραγιζόμενη εκροή 
και το αναδιπλωμένο χείλος.

Περιγραφή Διαστάσεις σε 
mm 

Κωδ. aρ. Σ./
Τεμ.

Λεκάνη συλλογής 
λαδιού 11 λίτρων 545 x 415 x 150 0891 400 008

1
Λεκάνη συλλογής 
λαδιού 16 λίτρων 580 x 450 x 167 0891 400 016

Ανταλλακτικά
Περιγραφή Κατάλληλο για 

Κωδ. Αρ.
Κωδ. aρ. Σ./

Τεμ.
Εφεδρική τάπα 
σφράγισης (3 
τεμάχια)

0891 400 008,
0891 400 016 0891 400 018

1
Πλέγμα προστασίας 
(πρόσθετος 
εξοπλισμός) 

0891 400 016 0891 400 032

ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Περιγραφή Διαστ. σε mm Κωδ. aρ. Σ./Τεμ.
Λεκάνη συλλογής 
λαδιού 30 λίτρων (με 
πλέγμα προστασίας)

850 x 600 x 100 0891 400 030 1

Ersatzteile
Περιγραφή Κατάλληλο για 

Κωδ. aρ.
Κωδ. aρ. Σ./Τεμ.

Πλέγμα προστασί-
ας (εφεδρικό)

0891 400 016,
0891 400 030 0891 400 032 1

Πρακτική, κλειστή λεκάνη συλλογής λαδιών και 
υγρών με σφραγιζόμενη εκροή, λαβές μεταφοράς 
και άνοιγμα εξαερισμού, από ανθεκτικό στα 
χτυπήματα και στις υψηλές θερμοκρασίες 
συνθετικό υλικό HD-PE.

Πεδίο χρήσης:
Π.χ. οχήματα μεταφοράς, γεωργικά μηχανήματα και 
φορτηγά, χωρητικότητα πλήρωσης έως 30 λίτρα.

Αντοχή
Από υγρά όπως π.χ. λάδια, βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλες, 
αλκαλικά διαλύματα κλπ.

Στιβαρότητα
Χάρη στο ανθεκτικό στα κτυπήματα συνθετικό υλικό HD-PE.
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -25°C ως +100°C.

Ασφάλεια
Τα υγρά δεν χύνονται πλέον χάρη στην κλειστή κατασκευή 
και την εκροή. Διαθέτει μία πρόσθετη βίδα εξαέρωσης.

Πρακτικότητα
Οι ρόδες επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση και μετακίνηση 
μετά τη διαδικασία πλήρωσης.


