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Στιβαρό αλφάδι από ελαφρύ κράμα για την 
οικοδομή και τις μεταλλικές κατασκευές

•	Αεροστάθμη	έξι	γραμμών	για	κλίσεις	1%	και	2%	
	 Ευανάγνωστη	ένδειξη	και	εύκολος	υπολογισμός	κλίσεων
•	Αεροστάθμη	γωνιών	με	κλίμακα	και	δυνατότητα	
περιστροφής	κατά	360°

	 Για	τον	άμεσο	έλεγχο	κλίσεων
•	Φθορίζον	υγρό	αεροστάθμης	με	μεγάλη	αντοχή	στην	
ακτινοβολία	UV

	 Το	υγρό	δεν	αποχρωματίζεται,	υψηλή	ακρίβεια	σε	
διακυμάνσεις	της	θερμοκρασίας

•	Φρεζαρισμένη	επιφάνεια	μέτρησης	με	εγκοπή	V	και	
μαγνήτη	σπάνιων	γαιών

	 Πολύ	δυνατή	συγκράτηση	σε	σωλήνες,	προφίλ	και	στοιχεία	
μεταλλικών	κατασκευών

•	Πολύ	ανθεκτικό	προφίλ	από	χυτό	αλουμίνιο	
	 Για	σκληρή	χρήση

Ακρίβεια μετρήσεων:
Κανονική	θέση	 Μετρήσεις	„πάνω	από	το	κεφάλι“
0,029°	=	0,5	mm/m 0,043°	=	0,75	mm/m

Αλφάδι για την ευθυγράμμιση διακοπτών και 
πριζών

•	Πολύ	δυνατός	μαγνήτης	σπάνιων	γαιών
	 Πολύ	καλή	συγκράτηση	σε	μεταλλικές	επιφάνειες
•	Αεροστάθμη	από	ακρυλικό	γυαλί	με	εσωτερικούς	
ενσωματωμένους	δακτυλίους	ένδειξης,	ανθεκτικούς	στη	
διάβρωση

	 Ευανάγνωστες	ενδείξεις	και	μεγάλη	διάρκεια	ζωής
•	Φθορίζον	υγρό	αεροστάθμης	με	μεγάλη	αντοχή	στην	
ακτινοβολία	UV

	 Το	υγρό	δεν	αποχρωματίζεται,	υψηλή	ακρίβεια	σε	
διακυμάνσεις	της	θερμοκρασίας

•	Πρόσθετη	επιφάνεια	μέτρησης	στον	πυθμένα
	 Μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	και	ως	κανονικό	αλφάδι

Ακρίβεια μετρήσεων:
Κανονική	θέση	 Μετρήσεις	„πάνω	από	το	κεφάλι“
1,0	mm/m 1,0	mm/m
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