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ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ελαστικό συγκολλητικό και 
στεγανοποιητικό σε μορφή πάστας 
με βάση την πολυουρεθάνη για ευρύ 
φάσμα χρήσεων.

Τομείς εφαρμογής:
Πληθώρα εργασιών συγκόλλησης και στε-
γανοποίησης σε διαφορετικά υποστρώματα 
όπως μπετόν, ξύλο, αλουμίνιο, περισσότερα 
βαμμένα μέταλλα, πολυεστέρα, γυαλί, πέτρα, 
κ.τ.λ.

Ιδιότητες:
Ελαστομερές στεγανοποιητικό ενός συστα-
τικού με βάση την πολυουρεθάνη το οποίο 
στεγνώνει με την επίδραση της ατμοσφαιρι-
κής υγρασίας δημιουργώντας έναν ελαστικό 
και ανθεκτικό αρμό με πολύ καλή πρόσφυση 
στα περισσότερα υλικά. Μετά το σχηματισμό 
κρούστας είναι επιδεκτικό σε λείανση και 
βαφή (έλεγχος προκαταρκτικών δοκιμών για 
συμβατότητα βαφής/υλικού). Δεν περιέχει 
σιλικόνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40°C έως 
+90°C.

Οδηγίες χρήσης: 
Οι επιφάνειες που πρόκειται να στεγανοποι-
ηθούν, πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και 
απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, γράσα και 
οποιαδήποτε υλικά που μπορεί να βλάψουν τη 
συγκόλληση. Όλα τα ίχνη βαφών ή επιστρώσε-
ων με κακή πρόσφυση πρέπει να αφαιρεθούν 
συστηματικά πριν την εφαρμογή. Εάν χρειάζε-
ται, λειάνετε και καθαρίστε τις μεταλλικές επιφά-
νειες πριν από τη συγκόλληση. Εάν είναι ανα-
γκαίο χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι. 
Συνιστάται ο καθαρισμός του μπετόν να γίνει 
με μεταλλική βούρτσα. Μετά την εφαρμογή 
κάθε αρμός πρέπει να λειανθεί χρησιμοποιώ-
ντας το υγρό λείανσης στεγανοποιητικών υλι-
κών με κωδ. αρ. 0893 3 σε συνδυασμό με μία 
πλαστική σπάτουλα με κωδ. αρ. 0891 182. 
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 
24 ωρών από το άνοιγμά του, διαφορετικά 
υπάρχει πιθανότητα να πήξει. Εάν η εφαρμογή 
γίνεται κάτω από κρύες καιρικές συνθήκες, η 
συσκευασία θα πρέπει να διατηρείται στους 
20°C πριν από τη χρήση. Να μην εφαρμό-
ζεται σε νωπή ή στερεοποιημένη σιλικόνη. Να 
αποφεύγεται η επαφή με αλκοόλες και διαλυτι-

κά μέσα κατά τη διάρκεια της στερεοποίησης. 
Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5° ως +35°C.

Σημείωση: 
Να μην έρχεται σε επαφή με συστήματα 
βαφής αλκυδικής ρητίνης. Έκθεση στην 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προ-
καλέσει ελαφρό κιτρίνισμα της επιφάνειας. 
Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE, ελαστική σιλι-
κόνη, πολυστερίνη και πλαστικοποιημένα 
πλαστικά. Για να επιτευχθεί άριστο αποτέ-
λεσμα συγκόλλησης, η χρήση της σειράς 
προϊόντων ασταριών K+D Würth θεωρείται 
βασική προϋπόθεση, ενώ είναι καθοριστι-
κής σημασίας για υποστρώματα όπως τα 
μη σιδηρούχα μέταλλα και γαλβανισμένα 
υλικά. Για αξιόπιστες συγκολλήσεις, η κόλλα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε συνεχή στρώση 
πάχους 3mm. Υλικό που δεν έχει σκληρύνει 
μπορεί να αφαιρεθεί με το καθαριστικό υπο-
λειμμάτων PU και κόλλας (K+D) κωδ. αρ. 
0890 100 63, ενώ το υλικό που έχει σκλη-
ρύνει μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά 
μέσα. Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό 
μέρος (+5°C έως +25°C).

Χρώμα Περιεχόμενο Κωδ. αρ. Σ./Τεμ.
Λευκή

310ml
0893 293 1 

1/12Γκρι 0893 293 2
Μαύρη 0893 293 3

M 06 1051

Οι οδηγίες αυτές, αποτελούν μόνο σύσταση που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Συνιστάται προκαταρτική δοκιμή πριν τη χρήση. Προορίζεται 
μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.
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