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ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ MD 12 Ψηφιακή συσκευή για τον 
εντοπισμό μετάλλου, ξύλου και 
ηλεκτρικών αγωγών.

Κωδ. αρ. 5709 300 800
Συσκ./Τεμ. 1

Αυτόματο καλιμπράρισμα
Επιτρέπει την ταχύτερη δυνατή χρήση 
και εμποδίζει τα σφάλματα μέτρησης.

Εύκολος και ξεκούραστος 
εντοπισμός
Για ηλεκτροφόρους αγωγούς και 
αγωγούς που δεν φέρουν ρεύμα.

Ξεκάθαρη σήμανση του σημείου 
διάτρησης
Με το δακτύλιο LED τριών χρωμάτων 
και την ακριβή ένδειξη του κέντρου του 
αντικειμένου με την κλίμακα „Center Fin-
der“ (αναζήτηση κέντρου).

Φωτιζόμενη οθόνη
Εξασφάλισης καλής αναγνωσιμότητας 
ακόμα και σε κακές συνθήκες φωτισμού.

3 λειτουργίες εντοπισμού
Λειτουργία ξηράς δόμησης, λειτουργία 
μετάλλου, λειτουργία για ηλεκτροφόρα 
καλώδια.

Πλαίσιο παράδοσης
• Θήκη προστασίας
• Μπαταρία
• Οδηγίες χρήσης

Πεδία εφαρμογής:
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα 
μέταλλα, ξύλινες υποκατασκευές και 
ηλεκτροφόρα καλώδια.

Εντοπισμός σωλήνων νερού Εντοπισμός σιδηροπλισμού Εντοπισμός ηλεκτροφόρων 
αγωγών και αγωγών που δεν 
φέρουν τάση

Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστο βάθος εντοπισμού 120 mm
Βάθος εντοπισμού σε χάλυβα 120 mm
Βάθος εντοπισμού σε χαλκό 80 mm
Βάθος εντοπισμού σε ηλεκτροφόρα καλώδια 50 mm
Βάθος εντοπισμού σε ξύλινες υποκατασκευές 38 mm
Αυτόματη απενεργοποίηση 5 λεπτά
Ηλεκτρική τροφοδοσία 1 x 9V-6LR61
Μήκος x πλάτος x ύψος 200 x 85 x 32 mm


