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γερμανοπολυγωνα κλειδια

γερμανοπολυγωνα κλειδια 
με καστανια FAST

γερμανοπολυγωνα κλειδια 
με καστανια QUICK

Πρωτοποριακά κλειδιά με λειτουργία καστάνιας 
και στις δύο πλευρές.
•  Υποδοχή: Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV® τροποποιημένη 

δωδεκάγωνη, ανοιχτή πλευρά με ανοιχτό στέλεχος καστάνιας.
• Πρότυπο: μέγ. ροπή στρέψης κατά DIN 899.
• Υλικό: κράμα χρωμίου-βαναδίου.
• Επιφάνεια: χρωμιωμένη, στιλβωμένη.
•  Γεωμετρία: Πλευρά πολυγώνου ευθεία, 15° κλίση στην ανοιχτή πλευρά. 

Για την αλλαγή της φοράς περιστροφής γυρίστε απλά το κλειδί από 
την άλλη πλευρά.

Πεδία χρήσης:
Ειδικό για κοχλιοσυνδέσεις με παξιμάδι π.χ. σωληνάκια φρένων, αγωγοί 
ψεκασμού, σύστημα κλιματισμού, υδραυλικό σύστημα.

Εξαιρετικά λεπτή κατασκευή για την εργασία σε περιορισμένους χώρους, 
υψηλή κατασκευαστική ακρίβεια στον πυρήνα του δακτυλίου για ήρεμη και 
ασφαλή λειτουργία.

 
mm L mm A mm B mm C mm D mm Κωδ. Αρ.

Σ./
Τεμ.

  8 (5/16’’) 139,9 18,0 15,88 5,0 6,5 0714 258 08 1
10 (3/8’’) 158,9 23,0 19,05 5,6 7.3 0714 258 10 1
12 171,6 27,0 21,72 6,6 8,2 0714 258 12 1
13 (1/2’’) 178,0 28,0 23,63 7,7 8,6 0714 258 13 1
17 (11/16’’) 225,5 38,0 30,50 9,4 10,3 0714 258 17 1
19 (3/4’’) 248,0 42,0 34,00 9,8 11,2 0714 258 19 1

 
mm L mm a1 mm a2 mm ø d mm b1 mm Κωδ. Αρ.

Σ./
Τεμ.

  9 149 4,3    6,9 18,8 18,7 0714 259 09 1
11 165 5,1    7,7 21,8 23,5 0714 259 11 1
14 190 6,3    9,0 27,8 29,0 0714 259 14 1
15 199 6,6    9,4 28,8 31,0 0714 259 15 1
16 208 6,9    9,9 30,8 33,0 0714 259 16 1
18 236 7,8 10,7 32,8 37,5 0714 259 18 1
21 289 8,8 13,0 40,0 45,8 0714 259 21 1
22 289 8,8 13,0 40,0 45,8 0714 259 22 1
24 322 9,8 14,5 46,0 51,8 0714 259 24 1Σετ γερμανοπολύγωνου κλειδιού με καστάνια Fast

Σετ mm Κωδ. Αρ.
Σ./
Τεμ.

6 8, 10, 12, 13, 17, 
19 σε πλαστ. θήκη 0714 258 50 1

• Λεπτή οδόντωση στην πλευρά του πολύγωνου, 72 δόντια, γωνία 5°. 
 →  Πολύ ανθεκτική και στιβαρή καστάνια για υψηλές ροπές σύσφιξης.

Χρήση:

 •  Η ανοιχτή πλευρά διεθέτει κινητό στέλεχος καστάνιας 
→  επιτρέπει την εργασία χωρίς διακοπές, το κλειδί δεν χρειάζεται 

να απομακρυνθεί από το παξιμάδι. Ιδανικό για όλες τις 
κοχλιοσυνδέσεις αγωγών.
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